
8 环境经济损益分析

环境影响的经济损益分析是对项目环境保护措施的社会效益、经济效益和环

境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本项目既可发展经济又能实现环

境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同

时保护好环境，从而促进社会的稳定。

8.1 社会效益分析

（1）对区域经济发展的积极作用

随着农业生产技术水平的提高和农业机械的普遍运用，有大量农村劳动力从

土地中解脱出来，常年有大量剩余劳动力外出务工、经商。随着产业结构调整和

企业改革的深入推进，城镇又产生大量失业下岗工人，这已成为制约经济发展和

影响社会稳定的首要问题。通过本项目的建设，可安排一大批农村剩余劳动力和

城镇下岗失业人员就业，对于促进经济发展和维护社会稳定均具有十分积极的意

义。

（2）对社会稳定的保障作用

拟建增加了就业岗位 31 个，可缓解社会就业压力，维护社会稳定。采用新

工艺，新技术设备以及先进环保治理设施的运用对区域环境的污染的影响较小，

树立了企业形象，增强了企业的抗风险能力，其社会效益显著。拟建项目由于选

用了较为先进的生产设备和采用科学合理的污染治理措施，不但综合回收项目产

生的废水、废气和固体废物，降低了生产成本、提高了企业的盈利能力、开拓了

市场份额、增强了企业可持续发展的能力，同时做到有效的控制了可能造成的环

境污染，缓解了社会就业压力，维护了社会稳定，带动了相关地方经济的发展。

该建设项目工程实施后，其经济效益、环境效益和社会综合效益是明显的。

8.2 经济效益分析

拟建项目总投资6050万元，拟建项目投资一览表见表8.2-1。



表8.2-1 拟建项目投资一览表

序号 名称 单位 指标

1 总投资 万元 6050
2 固定资产 万元 5000
3 流动资金 万元 1050
4 年产值 万元 11500
5 年税金 万元 920
6 税后年利润 万元 3240
7 投资利润率 % 53.55%
8 投资利税率 % 68.76%
9 投资回收期 年 1.9

由表 8.2-1可以看出，各项盈利能力指标（税后）均符合国家关于项目盈利

能力指标的要求，项目投产后全净利润 3240万元，所得税后投资回收期 1.90年

（含建设期）。各项经济评价指标均好于行业基准值，项目的建设具有较好的经

济效益，因此拟建项目在经济上是可行的。

8.3 环境影响经济损益分析

8.3.1 环保投资经济效益分析

环保措施的经济效益包括两方面的内容：一是直接经济效益；二是间接经济

效益。

（1）直接经济效益

直接经济效益通常指所回收的物料的经济价值。

由工程分析和环保措施及对策分析可知，本项目在采取严格的污染防治措施、

减轻了对周围环境污染的同时，也通过废物回收利用创造了较为可观的经济效益。

（2）间接经济效益

环保投资的间接经济效益就是环境效益和环境效益带来的生态良性循环、人

群受益等非货币形式受益，同时也体现在控制污染后少缴的排污费等。

8.3.2 环保投资环境效益分析

环保投资的直接效益就是环境效益，主要体现在降低企业污染物排放量，使

“三废”排放源达标排放，保护项目建设所在地区环境质量。

（1） 减少污染物排放

为保护环境、减轻污染，达到可持续发展的目的，项目在实施中，配套建设

了完善的污染防治设施。环保设施运行的主要目的是将污染物排放量降低到最低



限度，稳定达标排放，减轻或避免环境污染，减少了对人群健康的危害，并相应

减少了排污费。

①拟建项目建设生产废气治理设施，符合国家节能减排要求，具有较好的环

境效益和经济效益。

②生活污水经处理后达标外排园区污水处理厂。

③固体废物全部得到有效处置和综合利用。

完善厂区绿化，不仅改善厂区景观，同时可降噪拟尘，改善厂区生产局部小

环境。

综上分析，拟建项目通过一定的环保投资，采取技术上可行、经济上合理的

环保措施，对其生产过程中产生的“三废”进行了综合治理或妥善处置，这些措

施的实施即取得了一定的经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削

减污染物排放和保护环境的目的，其环境保护效果显著。

8.3.3 环保投资社会效益分析

环保投资同时也体现在环境效益带来的生态良性循环、人群受益等非货币

形式受益等。当企业对污染源的有效治理和对生产区环境的综合整治后，从长远

看可获得较好的社会、经济和环境效益。

（1）有利于保护环境和促进企业自身的发展

本项目在完善环保措施后，减轻对环境的污染，有利于保护环境，减少污染

纠纷，也有利于企业自身的发展。

（2）有利于提高居民的生活质量

在采取环保措施后，对污染源进行了行之有效的环保治理，使企业产生的污

染物做到达标排放，且尽可能使其排放量降到最低，以减轻对环境的污染，使对

厂区周围居民的影响降到可接受的水平。

随着经济发展，人们对生活质量提出了更高要求，一个地区的生活水平应当

包括环境质量的好坏，特别是空气环境质量与水环境质量。因此，为改善环境就

必须建设清洁工厂，完善环保措施，对产生的污染物排放不只是要求做到达标排

放，而应使用现有先进技术使其达到最低浓度排放。在采取的环保治理措施完成

后，厂区及周围的环境质量将有所改善，人民的生活质量不会下降。

（3）有利于人体健康



环保治理投资将有利于改善人们的健康水平。

环境污染可导致人体的多种疾病，这一点已是不争的事实，随着环保治理技

术的发展和环境意识的提高，人们已经懂得如何防止或避免大规模污染事件的发

生，企业对本工程采取环保治理措施，并确保环保治理措施正常运行，以使废气、

废水、噪声等均达标排放，使各种污染物的环境影响减到最小程度。

（4）有利于生态环境的良性循环

环保治理设施的运行，使污染物排放量减小，使“三废”排放源达标排放，

保护项目建设所在地区的大气、水及生态环境，维护厂区周围居民的身心健康。

项目的实施对生态环境的良性循环有利，虽然本项目尚难进行定量描述，但这种

生态环境的良性循环是客观存在的。

总之，项目的建设符合国家关于循环经济政策要求，实现资源利用最大化，

提高企业的综合经济效益和市场竞争能力，同时取得显著的社会效益、环境效益

和经济效益。

8.4 环保投资

拟建项目总投资为 6050万元，环保投资 634万元，占总投资的 10.48%，主

要用于废气的治理工程、噪声治理、污水治理、固体废物的储运等。此项投资费

用用于环境治理后，可有效控制建设项目产生的环境污染。环保投资估算表见表

8.4-1。

表 8.4-1 项目环保投资估算表

序

号
治理措施名称 数量

环保投资

(万元)
1

施工期

废水临时沉淀池 1座 2.0
2 彩钢板围挡、防尘篷布、洒水 / 5.0

3 选用低噪声设备、车辆禁鸣、安装减震基

座等措施
/ 3.0

4

运

营

期

废气

治理

措施

1#生 产 车

间（一期）

硫磺投料废气（G1）经过集

气罩+布袋除尘器处理后通

过DA001排气筒排放

1套 8

5

生产废气（G2、G3）两级碱

喷淋+两级冷凝+除雾器+两
级活性炭吸附处理后通过

DA002排气筒排放

1套 20

6

生产废气（G4、G5、G6、
G7、G8）两级碱喷淋+冷凝+
除雾器+活性炭吸附处理后

通过DA003排气筒排放

1套 15



序

号
治理措施名称 数量

环保投资

(万元)

7

污水处理站废气 (G11)和蒸

发废气（G12）经过活性炭吸

附处理后通过DA004排气筒

排放

1套 5

8
危废暂存间 (G13)及储罐废

气(G9)经过活性炭吸附处理

后通过DA005排气筒排放

1套 5

9

2#生 产 车

间（二期）

硫磺投料废气（G1）经过集

气罩+布袋除尘器处理后通

过DA001排气筒排放

1套 8

10

生产废气（G2、G3）两级碱

喷淋+两级冷凝+除雾器+两
级活性炭吸附处理后通过

DA002排气筒排放

1套 20

11

生产废气（G4、G5、G6、
G7、G8）两级碱喷淋+冷凝+
除雾器+活性炭吸附处理后

通过DA003排气筒排放

1套 15

12

污水处理站废气 (G11)和蒸

发废气（G12）经过活性炭吸

附处理后通过DA004排气筒

排放

1套 5

13
危废暂存间 (G13)及储罐废

气(G9)经过活性炭吸附处理

后通过DA005排气筒排放

1套 5

14

3#生 产 车

间（三期）

硫磺投料废气（G1）经过集

气罩+布袋除尘器处理后通

过DA001排气筒排放

1套 8

15

生产废气（G2、G3）两级碱

喷淋+两级冷凝+除雾器+两
级活性炭吸附处理后通过

DA002排气筒排放

1套 20

16

生产废气（G4、G5、G6、
G7、G8）两级碱喷淋+冷凝+
除雾器+活性炭吸附处理后

通过DA003排气筒排放

1套 15

17

污水处理站废气 (G11)和蒸

发废气（G12）经过活性炭吸

附处理后通过DA004排气筒

排放

1套 5

18
危废暂存间 (G13)及储罐废

气(G9)经过活性炭吸附处理

后通过DA005排气筒排放

1套 5

19 废水

治理

措施

生 产 废 水

（一期）

建设废水处理站1座，建设规

模30 m3/d的废水处理站，采

用调节池+强化絮凝沉淀+
UBF厌氧+AO+沉淀的工艺

1套 100

20 生活污水 化粪池 10m3 1座 3



序

号
治理措施名称 数量

环保投资

(万元)
（一期）

21
事故水池

（一期）
建设事故水池一座，1200m3 1座 15

22
初期雨水

池（一期）
建设初期雨水池一座，720m3 1座 10

23 地下水监控井（一期） 3座 20

24
噪声

治理

措施

生产设备隔音、消声、减振等降噪措施（一

期~三期）
/ 20

25
固废

治理

措施

生活垃圾桶（一期） 若干 1.0
26 危废暂存间 129.5m2（一期） 1座 20

27
设置废料库一座（一期），主要存放一般工

业固废
1座 10

28

环境

风险

装置区围堰（不低于15cm）、环形地沟（一

期）
/ 20

29 储罐区围堰分别设置围堰，罐组一、二、

围堰不小于48m3，罐组三围堰不小于46m3 3处 10

30 火灾报警系统 / 1.0
31 有毒气体泄漏检测仪 / 5.0
32 氯气钢瓶事故池10m3、尾气处理系统 1套 20

33 分区防渗，按照报告书分区防渗要求进行

分区防渗
/ 200

34 环境监测
按照监控

计划进行
10

35 合计 634
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