
临夏县漫路乡红泥泉村高标准农田建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护

验收暂行办法》要求，2023年 7月 22日，临夏县自然资源局组织召开

了《临夏县漫路乡红泥泉村高标准农田建设项目》竣工环境保护验收

会。参加会议的有：建设单位—临夏县自然资源局，验收报告编制单

位—甘肃水木环保科技有限公司以及特邀专家（3人）组，会议成立项

目竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组名单附后”）。

验收组现场检查了项目建设情况和环保措施的落实情况，听取了

建设单位对项目环境保护“三同时”执行情况的汇报和项目验收监测报

告主要内容的介绍，查阅了相关资料，根据国家有关法律法规、建设

项目竣工环境保护验收技术规范、《临夏县漫路乡红泥泉村高标准农

田建设项目环境影响报告表》和环评批复等要求对本项目进行竣工环

保验收，经过认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

①项目名称：临夏县漫路乡红泥泉村高标准农田建设项目

②建设性质：新建；

③建设单位：临夏县自然资源局；

④建设地点：临夏县南部的漫路乡红泥泉村和牟家河村，东经

103°07′25″—103°09′17″之间，北纬 35°25′04″—35°27′02″之间，具体四

至范围为：北至牟家河村自留地，东至红泥泉村红阴山，南以红泥泉

村行政界线为界，西至红泥泉村庙坡地。

主要建设内容：（1）土地平整工程：项目建成高标准农田

207.93hm2，土地平整共计挖方量 31.0万 m3，填方量 31.0万 m3，田坎



长度 81711m，田坎修筑 4.52万m3，土地翻耕 148.87hm2，表土剥离 59.06

hm2。

（2）田间道路工程：本项目设计 4.0m宽泥结碎石田间道 11条，

总长 7.08km；3.0m宽泥结碎石田间道 10条，总长 3.05km；布设生产

路 54条，总长 12.88km；修建道路边沟 2条，总长 0.64km，田间道涵

82座，生产路涵 53座。

（3）其他工程：土地平整完成后，田坎撒播紫花苜蓿 19.6公顷。

项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程（包括供

水、供电等）、环保工程（包括污水处理、噪声治理、固废处理等）

等部分组成。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年 8月原临夏县国土资源局委托兰州洁华环境评价咨询有限

公司编制完成了《临夏县漫路乡红泥泉村高标准农田建设项目环境影

响报告表》，于 2018年 10月 8日取得原临夏县环保局关于“临夏县漫

路乡红泥泉村高标准农田建设项目环境影响报告表的批复”（临县环发

[2018]186号）。

（三）投资情况

本项目环评阶段总投资 450万元，环保投资 20万元，根据现场实

际调查，项目实际总投资实际为 450万元，环保投资 20万元。

（四）验收范围

本次竣工环境保护验收调查范围与环境影响评价范围一致。

二、工程变动情况

根据《环境影响评价法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-

生态影响类》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单

的通知》(环办〔2015〕52号)及《污染影响类建设项目重大变动清单（试

行）》，依据调查结果和分析确定，本次验收涉及的工程建设内容发生



的变动，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况调查

本项目的环评报告中提出了较为全面、详细的环境保护措施；环

评批复中提出的各项环保要求在项目实际建设中和运营阶段已经得到

了落实。

生态影响：工程建设完成后，地面上的临时设施进行了拆除，施

工建筑垃圾已清理干净，施工单位对施工营地、临时住房等临时占地

内裸露、受扰动的土地进行了平整。且施工结束后，利用施工道路作

为检修道路，进一步减少对土地的扰动，因此施工期对生态环境影响

较小。

废气污染影响：施工单位施工期间采用先进的低尘施工工艺，未

在大风天气开展施工作业，且定期对施工区和交通沿线洒水降尘，干

燥日加大洒水量及洒水次数。施工过程中易产生扬尘的建筑材料，采

用防尘布苫盖覆盖。物料、渣土、垃圾运输过程封闭运输，并避开居

民集中区，施工结束后对施工营地恢复原貌。

废水污染影响：根据调查，施工废水经沉淀池收集沉淀后回用不

外排；施工营地设置旱厕，定期清理用于周边农田施肥，生活污水用

于营地泼洒降尘。施工人员生活废水及施工机械废油未向河道排放。

噪声污染影响：根据调查，施工单位施工期间已优化施工布局，

合理安排施工计划和进度，夜间未施工，邻近居民居住处设立临时隔

声屏障。施工机械设备选用低噪声低振动，并设专人对设备进行定期

保养和维护，施工车辆出入现场低速、禁鸣，施工噪声影响是短暂的。

固废影响：根据调查，施工期产生的建筑垃圾集中收集后运往城

建部门指定地点处置，未乱堆乱倒；产生的生活垃圾集中收集后运至

临夏县生活垃圾填埋场进行卫生填埋，未就地焚烧。项目施工过程中

产生的固体废物均得到妥善处置。

四、工程建设对环境的影响



经现场调查和有关资料分析，建设单位严格按照环评及审批文件

有关要求，施工期“三废”等污染源及生态治理措施基本落实到位，施工

期间无重大环境问题产生，未发生环保纠纷，相关部门未收到环保投

诉。运营期污染防治措施落实较好，能够达到预期治理效果。工程的

建设及运营对周边的生态环境影响较小。

五、验收结论

综上所述，临夏县漫路乡红泥泉村高标准农田建设项目执行了环

境影响评价制度和环保“三同时”制度，建设过程中执行了各项环境保护

规章制度和环评报告表及批复要求，施工期和运营期期所采取的各项

环境保护措施和污染防治措施有效，可以通过本次竣工环境保护验收。

六、验收人员信息

验收组长：

验收组其他成员：

临夏县自然资源局

2023 年 7 月 22 日
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